
Vneste do sv˘ch prezentací ve tfiídû nebo kanceláfii
v˘kon, spolehlivost a hodnotu. Promítejte vysoce
kvalitní obrázky kdekoli rychle a snadno, na pfiístroji,
kter˘ je moÏno okamÏitû spustit i vypnout.

Cenovû dostupné v˘konné projektory urãené
pro vzdûlávací a podnikové prezentace

Úspora ãasu díky rychlému spu‰tûní i vypnutí 
Prezentaci lze spustit jiÏ do pûti sekund od spu‰tûní pfiístroje.
Není tfieba ãekat – pfiístroj se ochladí jiÏ za jednu sekundu,
poté se ozve dvojité pípnutí. Pfiístroj mÛÏete odpojit a jít.

Posuvn˘ kryt objektivu slouÏí k pozastavení prezentace
a chrání objektiv
Jedineãná technologie funkce diapozitivu A/V Mute (Vypnout A/V)
umoÏÀuje snadno pozastavit prezentaci a pfiitáhnout pozornost
posluchaãÛ na sebe.

SniÏte pfiíkon projektoru 
Díky jedineãné patentované technologii lampy ETORL lze pouÏít
i lampy s nízk˘m pfiíkonem a dosáhnout jasn˘ch v˘sledkÛ –
ve spojení s nízk˘m pfiíkonem pfiístrojÛ Epson EMP-S5 
a Epson EMP-X5 tak ‰etfiíte peníze i Ïivotní prostfiedí.

Hlavní pfiednosti:

• Spoleãnost Epson pfiiná‰í cenovû
dostupn˘ a v˘konn˘ pfiístroj pro
prezentace

• Nádhern˘ obraz díky technologii
Epson 3LCD a 8 barevn˘m reÏimÛm

• Îárovka s extra dlouhou Ïivotností
a nízk˘m pfiíkonem vydrÏí
aÏ 4 000 hodin

• Tich˘ provoz – pouze 28 dB

• Vynikající zabezpeãení díky pevné li‰tû,
zámku a pfiístupu s heslem

Spu‰tûní Vypnutí
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Model Epson EMP-S5 Epson EMP-X5
Projek ní systém 0,55 palce bez MLA (x3) TFT 0,63 palce bez MLA (x3) TFT

Vlastní rozlišení SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768)

Jas 2 000 ANSI lumen  / 1 600 ANSI 2 200 ANSI lumen  / 1 760 ANSI  

lumen  lumen

(Režim vysokého / nízkého jasu) (Režim vysokého / nízkého jasu)

Kontrast 400:1 400:1

Hmotnost 2,6 kg 2,7 kg

Rozm ry (H x Š x V) 245 x 327 x 92 mm (bez podstavce) 245 x 327 x 92 mm (bez podstavce)

Hlu nost ventilátoru 
Režim vysokého / 

nízkého jasu 35 dB / 28 dB 35 dB / 28 dB

Projek ní objektiv Ru ní p iblížení a 1,35x digitální zoom Ru ní p iblížení a 1,2x optický zoom

F = 1,44 / F = 16,6 mm F = 1,60 - 1,74 / F = 18,40 - 22,12 mm

Typ lampy / životnost 170 W UHE / 4 000 hodin (3 000 hodin 170 W UHE / 4 000 hodin (3 000 hodin

v režimu vysokého jasu) v režimu vysokého jasu)

Velikost projek ní plochy 76 až 762 cm 76 až 762 cm

(Projek ní vzdálenost) (0,87 až 12,12 m) (0,84 až 10,42 m)

Barevná reprodukce Barevná (16,77 milionu barev) Barevná (16,77 milionu barev)

Korekce lichob žníku Vertikáln : -30 až +30 stup Vertikáln : -30 až +30 stup

Automatická korekce lichob žníku

Funkce diapozitivu AV Mute 
(vypnutí AV) Ano Ano

Okamžité vypnutí Ano Ano

Vstup 
Video D-sub 15 kolíkový x1, RCA x1, D-sub 15 kolíkový x1, RCA x1, 

S-Video x1 S-Video x1

Po íta RGB x1 RGB x1

Zvuk RCA x1 (bílý/ ervený) RCA x1 (bílý/ ervený)

Výstup

Po íta D-sub 15 kolíkový x1 D-sub 15 kolíkový x1

Výstup reproduktor 1 W mono 1 W mono

Ovládání USB typu B x1 USB typu B x1

Provozní teplota / nadmo ská 
výška 5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m 5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m

Napájení 100 – 240 V/st . ±10 %, 50/60 Hz 100 – 240 V/st . ±10 %, 50/60 Hz

P íkon 100 – 240 V/st . 50/60 Hz 2,8 – 1,2 A 100 – 240 V/st . 50/60 Hz 2,8 – 1,2 A

Další funkce

Jazyk OSD 25 jazyk 25 jazyk

Dodávané p íslušenství
Napájecí kabel 1,8 m 1,8 m

Kabel k po íta i 15kolíkový 1,8m konektor D-sub           

(zástr ka) – D-sub 

15kolíkový 1,8m konektor D-sub                

(zástr ka) – D-sub 

15kolíkový konektor (zástr ka) 15kolíkový konektor (zástr ka)

Dálkové ovládání baterie je sou ástí dodávky baterie je sou ástí dodávky

Nálepka zabezpe ení heslem p iložena p iložena

M kké p epravní pouzdro p iloženo p iloženo

Sada uživatelských p íru ek p iložena p iložena

P ímé zapnutí, hledání zdroje, automatická 

detekce RGB, funkce ochrany ídícího 

panelu, 7 režim  barev, režim vysoké 

nadmo ské výšky, ochrana proti krádeži 

(bezpe nostní lišta), zámek Kensington, 

logo uživatele, pozastavení, E-Zoom, 

nápov da

P ímé zapnutí, hledání zdroje, automatická 

detekce RGB, funkce ochrany ídícího 

panelu, 7 režim  barev, režim vysoké 

nadmo ské výšky, ochrana proti krádeži 

(bezpe nostní lišta), zámek Kensington, 

logo uživatele, pozastavení, E-Zoom, 

nápov da

327 mm

92 mm

245 mm

Epson EMP-S5/X5

EPSON® je registrovaná ochranná známka spoleãnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. V‰echny dal‰í názvy
produktÛ a spoleãností jsou pouÏity pouze k identifikaãním úãelÛm a mohou b˘t obchodními znaãkami nebo
registrovan˘mi obchodními znaãkami v˘hradních vlastníkÛ. S v˘hradou pfiípadné chyby mohou b˘t údaje
zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní.

Epson Deutschland GmbH
Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
âeská republika

Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz




